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CHENILLES TOUTES SAISONS

CHENILLES EN ACIER AVEC 
REVÊTEMENT CAOUTCHOUC 
Les chenilles toutes saisons sont conçues pour minimiser 
l’impact de la surface sur les terrains peu ou pas enneigés :  
un accessoire idéal pour votre Husky, tout au long de 
l’année.

PERFORMANCE SUR TOUS TERRAINS 
Les chenilles toutes saisons offrent d’excellentes performances 
de conduite sur tous les types de terrains. Les liaisons transver-
sales, enrobées de caoutchouc, réduisent l’impact de la surface, 
permettant un fonctionnement efficace sur les surfaces molles 
somme la terre, ou les surfaces dures comme l’asphalte. Leur 
conception en caoutchouc, en forme de V, maximise la traction 
et améliore les performances de conduite, ce qui les rend par-
faites pour des conduites sur terrains peu ou pas enneigés.

UNE MEILLEURE DURABILITÉ
Le système de serrure à charnière des chenilles toutes saisons 
permet aux chenilles de suivre le contour naturel du terrain, ce 
qui maximise la traction et permet une direction en douceur. 
En répartissant uniformément les forces sur la chenille, le sys-
tème de serrure à charnière réduit les contraintes exercées sur 
les composants individuels. Associée à la construction mé-
tallique à l’intérieur du caoutchouc, cette conception réduit 
l’usure et garantit une plus longue durée de vie des chenilles. 
Dans l’ensemble, les chenilles toutes saisons améliorent la 
stabilité et le contrôle, augmentent la durabilité et réduisent 
les coûts d’entretien.
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VÉHICULES COMPATIBLES 
HUSKY 2.5  (GÉNÉRATION HK, HS & HU)

HUSKY 2.8  (GÉNÉRATION HK)

DONNÉES TECHNIQUES
Largeur du véhicule 2.5  2.595 mm | 8’6’’

Largeur du véhicule 2.8  2.775 mm | 9’1’’ (génération hk)

Poids d’une chenille 2.5 415 kg | 915lb

Poids d’une chenille 2.8  425 kg | 926lb

Largeur d’une chenille 2.5  775 mm | 2’7’’ 

Largeur d’une chenille 2.8  955 mm | 3’2’’

Ecart entre les chenilles 2.5 1.045 mm | 3’5’’

Ecart entre les chenilles 2.8 865 mm | 2’10’’

Hauteur des chenilles 81 mm | 3’’

Pas  111 mm | 3’4’’

Nombre de crampon de chenilles  66


