
CINGOLI IN ACCIAIO RIVESTITI IN GOMMA

sg.prinoth.com



CINGOLI QUATTRO STAGIONI

CINGOLI IN ACCIAIO 
RIVESTITI IN GOMMA
I cingoli quattro stagioni sono progettati per ridurre al 
minimo l’impatto della superficie su terreni con poca o 
nessuna neve, rendendoli l’accessorio ideale per tutto 
l’anno per il vostro Husky.

PRESTAZIONI SU TUTTI I TERRENI
I cingoli quattro stagioni offrono eccellenti prestazioni di gui-
da su tutti i tipi di terreno. I collegamenti trasversali rivestiti in 
gomma riducono l’impatto con la superficie, consentendo un 
funzionamento efficiente su superfici morbide come il terreno 
e dure come l’asfalto. Il design a V della gomma massimizza la 
trazione e migliora le prestazioni di guida, rendendoli perfetti 
per i battipista che operano su terreni con poca o nessuna neve.

MAGGIORE DURATA DEI CINGOLI
Il serraggio a cerniera dei cingoli quattro stagioni permette ai 
cingoli di seguire i contorni naturali del terreno, massimizzan-
do la trazione e consentendo una guida fluida del battipista. 
Distribuendo uniformemente le forze sul cingolo, il serraggio a 
cerniera riduce le sollecitazioni sui singoli componenti. In com-
binazione con la struttura metallica all’interno della gomma, 
questo design riduce l’usura, garantendo una maggiore durata 
dei cingoli. Nel complesso, i cingoli quattro stagioni migliorano 
la stabilità e il controllo, aumentano la durata e riducono i costi 
di manutenzione.
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VEICOLI COMPATIBILI 
HUSKY 2.5  (GENERAZIONE HK, HS & HU)

HUSKY 2.8  (GENERAZIONE HK)

DATI TECNICI
Larghezza del veicolo 2.5  2.595 mm | 8’6’’

Larghezza del veicolo 2.8  2.775 mm | 9’1’’

Peso cingolo 2.5  415 kg | 915lb

Peso cingolo 2.8  425 kg | 926lb

Larghezza cingolo 2.5  775 mm | 2’7’’

Larghezza cingolo 2.8  955 mm | 3’2’’

Distanza tra i cingoli 2.5 1.045 mm | 3’5’’

Distanza tra i cingoli 2.8 865 mm | 2’10’’

Altezza dei cingoli 81 mm | 3’’

Passo 111 mm | 3’4’’

Numero di ramponi 66


