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CINGOLI GAMSKETTE

AFFIDABILE E VERSATILE
I cingoli Gamskette sono stati sviluppati per creare una 
tenuta affidabile tra il battipista e la neve, pur rimanendo 
versatile e maneggevole. Sono ideali per la preparazione 
delle piste in tutte le condizioni di neve.

TRAZIONE E MANOVRABILITÀ
Il profilo chiuso in alluminio dei cingoli Gamskette raggiunge 
un equilibrio ottimale tra peso e stabilità, evitando efficace-
mente l’accumulo di ghiaccio. Questo design migliora la capa-
cità di arrampicata e la trazione, consentendo all’operatore di 
affrontare con sicurezza pendii ripidi e discese impegnative in 
presenza di polvere leggera o di neve primaverile pesante. Gli 
spike sui ramponi migliorano l’aderenza, garantendo un con-
trollo eccellente durante la battitura delle piste.

MASSIMO TEMPO SULLA NEVE
La manutenzione è fondamentale per ogni operazione di batti-
pista e con i cingoli Gamskette è anche semplice. Il serraggio 
a placca e i ramponi con perni preinstallati facilitano la sosti-
tuzione del cingolo, riducendo al minimo i tempi di inattività e 
massimizzando il tempo sulla neve. 
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VEICOLI COMPATIBILI 
LEITWOLF    (GENERAZIONE LT, LIT, LI & LE*)

DATI TECNICI
Larghezza del veicolo 4,3  4.300 mm | 14’1’’

Larghezza del veicolo 4,5  4.500 mm | 14’9’’

Peso cingolo 4,3  1,090 kg | 2.403 lb

Peso cingolo 4,5  1,150 kg | 2,535 lb

Larghezza cingolo 4,3  1,720 mm | 5’8’’

Larghezza cingolo 4,5  1,820 mm | 6’

Distanza tra i cingoli 860 mm | 2’10’’

Altezza dei cingoli 150 mm | 6’’

Passo 131 mm | 5’’

Numero di ramponi 72

*a partire dal 2011 


