
sg.prinoth.com

MAÎTRE GRIMPEUR



FOR MORE INFORMATION

prinoth@prinoth.com · sg.prinoth.com

*avec chenilles

PROFIL OUVERT CHENILLE EN ACIER 

MAÎTRE GRIMPEUR
Depuis plus d‘un quart de siècle, on fait confiance à nos 
chenilles en acier de style J à profil ouvert pour gérer un 
terrain difficile avec une fiabilité et une efficacité inéga-
lées. Conçues pour réduire la charge de travail de la fraise, 
ces chenilles offrent d‘excellentes performances de mon-
tée, établissant la norme dans des conditions difficiles.

PROLONGEZ LA DURÉE DE VIE DE VOTRE ÉQUIPEMENT 
Le profil mince et la configuration optimisée des traverses mini-
misent le compactage de la neige, réduisent l’effort de la fraise et 
prolongent la durée de vie de votre équipement. 

CAPACITÉ DE MONTÉE ET TRACTION
Les chenilles en acier à profil ouvert offrent d’excellentes per-
formances de montée et de descente, également lors des 
manœuvres en marche arrière sur des pentes raides. Les pointes 
à glace et les stabilisateurs augmentent la traction sur les sols 
glacés et la neige lourde et humide. La conception unique des 
traverses aide à réduire l’accumulation de glace et augmente l’ef-
ficacité. 

DONNÉES TECHNIQUES
Bison 3.1 | 44’’ Largeur du véhicule*  3 134 mm | 10’3’’

 Poids d’une chenille  653 kg | 1 440 lbs

 Largeur d’une chenille  1 117 mm | 3’8’’

 Distance entre les chenilles 900 mm | 2’11’’

 Hauteur des chenilles  98 mm | 5”

 Hauteur  120 mm | 5’’

 Nombre de traverses 68

 

Bison 3.8 | 58’’ Largeur du véhicule*  3 820 mm | 12’6’’

 Poids d’une chenille  798 kg | 1 759 lbs

 Largeur d’une chenille  1 470 mm | 4’10’’

 Distance entre les chenilles  880 mm | 2’11’’

 Hauteur des chenilles  98 mm | 5”

 Hauteur  120 mm | 5’’

 Nombre de traverses 68

 

Bison 4.3 | 66’’ Largeur du véhicule*  4 208 mm | 13’11’’

 Poids d’une chenille  1 015 kg | 2 238 lbs

 Largeur d’une chenille  1 674 mm | 5’6’’

 Distance entre les chenilles  860 mm | 2’10’’

 Hauteur des chenilles  98 mm | 5”

 Hauteur  120 mm | 5’’

 Nombre de traverses 68

 

Leitwolf 4.5 Largeur du véhicule*  4 500 mm | 14’9’’

 Poids d’une chenille  1 194 kg | 2 632 lbs

 Largeur d’une chenille  1 820 mm | 6’

 Distance entre les chenilles  860 mm | 2’10’’

 Hauteur des chenilles  127 mm | 5’’

 Hauteur  131 mm | 5’’

 Nombre de traverses 72

VÉHICULES COMPATIBLES 
BISON (Génération BO, BS, BI)

LEITWOLF  (Génération LT, LI)
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