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POUR UN USAGE INTENSIF



CHENILLES ACIER A PROFIL FERME

POUR UN 
USAGE INTENSIF
Les chenilles acier à profil fermé sont conçues pour avoir 
une plus longue durée de vie, même lors d’un usage in-
tensif, ce qui vous aide à réduire le coût global d’entre-
tien. Que ce soit sur des pistes verglacées, des pentes 
abruptes ou des courbes serrées, ces chenilles offrent 
une maniabilité et une traction supérieures. 

PLUS DE TEMPS SUR LA NEIGE
Les conditions de damages sont exigeantes et les chenilles 
acier à profil fermé relèvent le défi. La conception durable ga-
rantit une grande longévité avec un minimum d’entretien, ce 
qui augmente votre efficacité opérationnelle. Grâce au sys-
tème de verrouillage pratique, le montage et le démontage 
des chenilles sont simples et vous permet de vous concentrer 
sur l’essentiel : passer plus de temps sur la neige.

TRACTION ET MANOEUVRABILITE
Affrontez les terrains les plus difficiles en toute confiance. 
Les chenilles acier à profil fermé offrent une capacité ascen-
sionnelle et une traction exceptionnelles, vous guidant sans 
effort dans toutes les conditions, que ce soit dans une neige 
glacée, mouillée, lourde ou poudreuse. Les dents, stratégi-
quement placées en arc de cercle sur toute la longueur de la 
liaison transversale, assurent une forte adhérence en côte et 
une conduite stable. Leur forme radiale améliore la maniabilité 
dans les courbes serrées, ce qui vous donne une excellente 
performance de conduite.
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VÉHICULES COMPATIBLES 
BISON (génération BO & BS)

LEITWOLF  (génération LT, LIT, LI & LE)

DONNEES TECHNIQUES
BISON 4.3 Largeur du véhicule  4.230 mm | 13’11’’

 Poids d’une chenille  1.020 kg | 2.249 lbs

 Largeur d’une chenille  1.685 mm | 5’7’’

 Ecart entre les chenilles  860 mm | 2’10’’

 Hauteur des chenilles  123 mm | 5’’

 Pas  120 mm | 5’’

 Nombre de crampon de chenilles 68

 

Leitwolf 4.3 Largeur du véhicule  4.300 mm | 14’1’’

 Poids d’une chenille  1.150 kg | 2.535 lbs

 Largeur d’une chenille  1.720 mm | 5’8’’

 Ecart entre les chenilles  860 mm | 2’10’’

 Hauteur des chenilles  123 mm | 5’’

 Pas  131 mm | 5’’

 Nombre de crampon de chenilles 72

 

Leitwolf 4.5 Largeur du véhicule  4.500 mm | 14’9’’

 Poids d’une chenille  1.180 kg | 2.607 lbs

 Largeur d’une chenille  1.820 mm | 6’

 Ecart entre les chenilles  860 mm | 2’10’’

 Hauteur des chenilles  123 mm | 5’’

 Pas  131 mm | 5’’

 Nombre de crampon de chenilles 72
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