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I VOSTRI CINGOLI PER IMPIEGHI ESTREMI



CINGOLI IN ACCIAIO CON PROFILO CHIUSO

I VOSTRI CINGOLI 
PER IMPIEGHI 
ESTREMI
I cingoli robusti in acciaio a profilo chiuso sono progettati 
per avere una lunga durata, anche quando vengono uti-
lizzati per lavori pesanti, aiutandovi a ridurre i costi com-
plessivi di proprietà del veicolo. 

TEMPO MASSIMO SULLA NEVE
Le condizioni di preparazione della neve sono impegnative 
e i cingoli in acciaio a profilo chiuso sono all’altezza di que-
sta sfida. Il modello in acciaio chiuso e resistente garantisce 
una lunga durata con una manutenzione minima, aumentando 
l’efficienza operativa. Grazie al confortevole sistema di bloc-
caggio, l’installazione e la rimozione dei cingoli è semplice e 
consente di concentrarsi su ciò che conta davvero: investire 
più tempo sulla neve.

TRAZIONE E MANOVRABILITÀ
I cingoli in acciaio a profilo chiuso offrono una capacità di 
arrampicata e trazione affidabile, per guidare senza sforzo in 
ogni condizione, dal ghiaccio al bagnato, dalla neve pesante a 
quella polverosa. I denti, posizionati strategicamente su tutta 
la lunghezza del rampone a forma di arco, assicurano una for-
te presa laterale e una maneggevolezza stabile. La loro forma 
radiale migliora la manovrabilità nelle curve strette, garanten-
do ottime prestazioni di guida. 

FOR MORE INFORMATION

prinoth@prinoth.com · sg.prinoth.com

VEICOLI COMPATIBILI 
BISON (generazione BO & BS)

LEITWOLF  (generazione LT, LIT, LI & LE)

DATI TECNICI
BISON 4.3 Larghezza del veicolo  4.230 mm | 13’11’’

 Peso (un cingolo)  1.020 kg | 2.249 lbs

 Larghezza (un cingolo)  1.685 mm | 5’7’’

 Distanza tra i cingoli  860 mm | 2’10’’

 Altezza cingoli  123 mm | 5’’

 Passo  120 mm | 5’’

 Numero ramponi 68

 

Leitwolf 4.3 Larghezza del veicolo  4.300 mm | 14’1’’

 Peso (un cingolo)  1.150 kg | 2.535 lbs

 Larghezza (un cingolo)  1.720 mm | 5’8’’

 Distanza tra i cingoli  860 mm | 2’10’’

 Altezza cingoli  123 mm | 5’’

 Passo  131 mm | 5’’

 Numero ramponi 72

 

Leitwolf 4.5 Larghezza del veicolo  4.500 mm | 14’9’’

 Peso (un cingolo)  1.180 kg | 2.607 lbs

 Larghezza (un cingolo)  1.820 mm | 6’

 Distanza tra i cingoli  860 mm | 2’10’’

 Altezza cingoli  123 mm | 5’’

 Passo  131 mm | 5’’

 Numero ramponi 72
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